
ДУКТОРНЫЙ ВАЛ 

КРАСЯЩИЙ ВАЛ

УВЛАЖНЯЮЩИЙ ВАЛ

ПРИЖИМАЮЩИЙ ВАЛ

ПОДАЮЩИЙ (ТРАНСПОРТНЫЙ) 

ВАЛЫ И РОЛИКИ

НАКАТНОЙ

ЛАМИНИРУЮЩИЙ ВАЛ 

(В Т.Ч. ГОРЯЧАЯ ЛАМИНАЦИЯ)

 • Металлические основы валов, цилиндров
 • Шестеренки и муфты
 • Изготовление по чертежам или образцу

 

 • Замер твердости резины образца по ШорА.
 • Отправка ТК Деловые линии, ТК ПЭК по             
         России 
 • Консультации и подбор сорта резины               
         согласно условиям работы вала

    • Обрезинивание (нанесение резины) 
 • Восстановление шеек и посадочных мест
 • Нанесение силикона
 • Шлифовка покрытия
 • Бомбировка вала
 • Замер твердости

УСЛУГИ:

ИЗГОТОВЛЕНИЕ:

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

Услуги по ремонту и обрезиниванию валов 
широкого промышленного применения:

 флексопечать, деревообработка, 
производство бумаги и картона, 

полиграфия, металлопрокат, производство 
стекла, линии окраски вальцами.

www.global-exp.ru
info@global-exp.ru
+7 499 403 39 09

Офис и склад:
г. Москва,
ул. Угрешская, д.2 
стр.5



ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СТОИМОСТИ И СРОКОВ НЕОБХОДИМО В ЭЛ.ПИСЬМЕ ПРЕДОСТАВИТЬ:

d1, мм Dрез., мм

Lрез., мм

Адрес склада и офиса: г. Москва, ул. Угрешская д.2 стр. 5
Отгрузка и получение грузов: самовывоз или ТК ПЭК;
ТК Деловые линии.

Для получения стоимости обрезинивания валов направить информацию на эл.почту:

info@global-exp.ru 
Для уточнения вопросов:

+7(499)403-39-09

d1, мм - Диаметр основания (стержня)

Среда использования вала (с чем взаимодействует), если известно: твердость резины и/или тип резины;

 • Эл.почта

 • Контактный номер

 • ИМЯ 

 • Организация

Dрез., мм- Диаметр финишный с резиной(который хотели бы получить) 

Lрез., мм- Длина по резине (или рабочая ширина резиновой поверхности);
общая длина вала от конца до конца


